PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Szkota w Zelgnie -Remont dachéw nada swietlicg , stotéwka i salg gimnastyczng
ADRES INWESTYCJI : Gmina Chetmza-Zelgno

INWESTOR : Urzad Gminy w Chetmzy

BRANZA : Roboty dekarskie

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Urbanski Wojciech
SPRAWDZIL PRZEDMIAR  : Tomasz Rutkowski
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Remont dachéw nad $wietlica ,stotéwkg i salg gimnastyczng w szkole w Zelgnie-1.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia m. | Poszcz | Razem
Szkota w Zelgnie -Remont dachéw nada  $wietlic g, stotéwk g i salg gimnastyczn a
1|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m m2
1604-01
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
2|KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
3 m 3,000
RAZEM 3,000
3/KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
4 Przygotowanie podtoza pod potozenie pape termozgrzewalnej m2
248,58 m?2 248,580
RAZEM 248,580
5/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
0504-01
248,58 m?2 248,580
RAZEM 248,580
6|KNR-W 2-02 |Obrobki z papy nawierzchniowej termozgrzewalng m2
0504-03
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
7|KNR-W 2-02 |Obrobki z papy nawierzchniowej termozgrzewalna-daszek nad wejsciem m2
0504-03
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
8|"KNR 2-02" |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej pétokragte w rozwinieciu $r.15cm -da- |m
0508-04 szek nad wejsciem
3 m 3,000
RAZEM 3,000
9|"KNR 2-02" |Rury spustowe z blachy ocynkowanej okragte w rozwinieciu $r.15cm-daszek  |m
0510-04 nad wejsciem
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
10|"KNR 2-02" |Obrébki z blachy ocynkowanej - przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm- m2
0506-02 wokot komina orac wzdtuz $ciany na styku ze $ciang budynku gtéwnego
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
11 Naprawa i konserwacja instalacji odgromowej oraz pomiar obwodéw kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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