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VI. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczeqgdlinie niebezpiecznych.
Przed rozpoczeciem catosci zadania, nalezy przedstawi¢ wszystkim zatrudnionym pefen zakres robot. Po
opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robét, nalezy zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
ich dotyczgcym. Catosciowy instruktaz winien by¢ prowadzony przez odpowiednie sfuzby BHP.
Przed przystgpieniem do poszczegdlnych rodzajéw robét osoba wyznaczona posiadajgca odpowiednie
wymagane uprawnienia udzieli instruktazu (w miejscu wyznaczonym) osobie lub grupie osdb wykonujacej te
roboty.
Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powinny by¢é dostepne dla pracownikéw. Informacja
o miejscu przechowywania w/wym. dokumentéw, powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowac
- zapoznanie pracownikéw z projektem wykonawczym,
zapoznanie pracownikow z technologig wykonania i rozwigzaniami materiatowymi,
- podanie do wiadomosci prac i miejsc o szczegolnym zagrozeniu,
podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,
podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen,
poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien
posiadaé,
- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez
stuzby BHP,
- o$wiadczenie pracownikdéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP,

VII. Srodki techniczne i organizacyijne, zapobiegajace niebezpieczeristwom.
Wykonawca winien opracowaé projekt organizaciji rob6t budowlano-montazowych oraz plan BIOZ. Nalezy
zwrécié uwage na przygotowanie stanowisk na dzwig oraz skladowanie materiatdéw oraz przewidzieé
nastepujace $rodki zapobiegajgce niebezpieczernstwom:
= $rodki techniczne
e praca w odziezy ochronnej,
stosowanie kaskéw ochronnych, szelek, paséw, okularéw ochronnych,
zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej
wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,
rozciggniecie tadm zabezpieczajacych, ustawienie barier, tablic i znakéw ostrzegawczych,
wykonanie skarp o odpowiednim nachyleniu oraz odpowiednich rozpar¢ szalunku wykopu,
stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,
prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,
praca sprzetem elektrycznym posiadajgcym zabezpieczenia przed porazeniem oraz znak
dopuszczajacy do pracy w budownictwie - znak B
» rozdzielnia energetyczna na potrzeby budowy (tymczasowa) musi posiada¢ zabezpieczenie p.
pozarowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wylgcznik réznicowo-pradowy)
« narzedzia uzywane przy kablach musza mie¢ odpowiednio wysoka izolacje elektryczng
e praca w rekawicach izolacyjnych
» wykonywanie podwieszenia kabli wytacznie przy uzyciu materiatdw izolacyjnych nie
przewodzacych pradu
= $rodki organizacyjne
- kwalifikacje pracownikow,
- aktualne $wiadectwa zdrowia,
- aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,
- nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgca odpowiednie
przygotowanie i do$wiadczenie,
-  bezposredni nadzér gestordw uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od
warunkéw zawartych w uzgodnieniach,
- praca z asekuracjg innego pracownika,
- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
- podczas przenoszenia do montazu lub po demontazu ciezkich urzadzen lub materiatéw, nalezy
zapewni¢ takg liczbe ludzi, aby ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50
kg.
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1. Zakres robot.
W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzi:
— budowa nawierzchni Sciezki — pieszo- rowerowej,
— budowa zjazdow
Przedsiewzigcie obejmuje wykonanie budowy nastepujacych obiektoéw w terenie:
e roboty drogowe:
projektowana nawierzchni $ciezki oraz zjazdow,
pobocze ziemne
oczyszczenie rowu przydroznego

1. Kolejnosé realizacji.

Przewiduje sie nastepujacy harmonogram prac:
- wykona¢ przekopy probne i ustali¢ przebiegi istn. urzgdzen
- wykona¢ roboty drogowe

lll._Istniejace obiekty budowlane

Z istniejacych urzadzen infrastruktury wystepujg doziemne kable bedace we witadaniu
TP. S.A. oraz ,Energa” Torun

IV. Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
W zagospodarowaniu terenu nie wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.
Nalezy zwréci¢ uwage na uzbrojenie, w szczegélnosci na linie telekomunikacyjne i energetyczne

V. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych oraz wskazanie

srodkéw zapobiegajacych niebezpieczeristwom.
Zagrozenia mogace wystgpi¢ przy pracach wymienionych w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz 1126):

V.1. Roboty wg § 6 p. 4 — roboty budowlane prowadzone w sasiedztwie paséw ruchu,
po ktérych odbywa sie ruch drogowy - ryzyko wypadku

= wszystkie roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie czynnego pasa ruchu
drogowego drogi wojewodzkiej nr 551 oraz w obrebie skrzyzowania z droga krajowa nr 1
— wykonywac w kamizelkach ostrzegawczych wyposazonych w elementy odblaskowe

V.2. Inne roboty niebezpieczne, nie wymienione w rozporzadzeniu:

V.2.1. Roboty ziemne

- zasypanie w wykopie
- urazy wywotane sprzetem budowlanym — mechanicznym

V.2.2. Transport pionowy i poziomy

- awaria dzwigu podczas wyladunku elementéw betonowych
- najazd samochodu transportowego na pracownikéw

V.2.3. Roboty montazowe
- porazenie prgdem podczas obrébki elementéw betonowych, narzedziami
z zasilaniem elektrycznym o napieciu 230 V
- uszkodzenie ciala podczas obrobki elementéw betonowych
W czasie uzywania tarcz ciernych



