PRACOWNIA PROJEKTOWA

LESZEK CZARNOMSKI
87-162 LUBICZ UL. LIPOWA 8 ZLOTORIA TELS516 164 966 LUB 66-444-15

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO

Nazwa zadania : Boiska sportowe z zapleczem socjalnym w ramach
programu ,, MOJE BOISKO-ORLIK 2012”.

Obiekt: Budowa boisk sportowych z budynkiem zaplecza socjalnego,
oSwietleniem terenu, budow3g przylacza
elektroenergetycznego oraz przylgczy wod.-kan.

Adres : Grzywna gm. Chelmza

Numer dziatki: 54, 55, 364, 365, 366, 369, 49/1
obreb Grzywna

Inwestor : Urzad Gminy Chelmza ul. Wodna 2
87-140 Chelmza
Projektant
branza Imig¢ i nazwisko Nr uprawnien
Zagospodaro- GP.L73474/T0/91
wanie Leszek Czarnomski Spec. kontr. - inZynieryjna
Opracowala: GP.L7342/388/T0/94
Urszula Andruszkiewicz Spec. konstrakeyjio -bndowiama
ktryczn 137/69 17
Heldryeama inz. Henryk Witczak Spec. instal. i urzadzenia clektr. “ Q)CC
Sanitarna BP-RN-V/66/TO/84 /7,
inz. Waldemar Romanowski Spec. sieci i instal. sanitarne {7 (.
ZAWARTOSC PROJEKTU:
1. Zagospodarowanie terenu — czg$¢ ogolna.
2. Projekt architektoniczny
3. Branza elektryczna
4. Branza sanitarna

Data opracowania : kwiecien 2009 r.



Zawartos¢ opracowania

I. Opis techniczny dodatkowy str. 3+5

Przedmiot opracowania i zakres opracowania.

Podstawa opracowania

Stan prawny.

Warunki gruntowo-wodne.

Odwodnienie.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
realizacji obiektu budowlanego

R

II Zalgczniki formalno-prawne str. 637

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu przestrzennego. str. 6+17
2. Warunki techniczne na przylacze i sie¢ wod.-kan. 18

3. Mapa stanu prawnego i wypis wiascicieli. 19 =20
4. Uzgodnienie z ZUPD w Toruniu 21 +24
5. Oswiadczenie projektanta 2528
6. Decyzja stwierdzajaca przygotowanie zawodowe 29 +32
7. Przynalezno$é do Okrggowej Izby Inzynierow 33 =37

I11. Plansza zbiorcza
IV. Czgséé architektoniczna.
V. Czesé elektryczna.

VI. Czg$¢ sanitarna.



OPIS TECHNICZNY DODATKOWY.

do projektu zagospodarowania terenu dla boisk sportowych z zapleczem
socjalnym we wsi Grzywna.

1. Przedmiot opracowania i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest adaptacja projektu typowego na budowe¢
boisk sportowych z zapleczem socjalnym zlokalizowanych we wsi Grzywna.
Projekt budowlany na budowe na budowg zaplecza socjalnego boisk (budynek typu
STANDARD+) stanowi oddzielne opracowanie i jest integralng cz¢scig sktadowa
projektu zagospodarowania terenu dla niniejszych obiektéw sportowych.

W zakres opracowania wchodzi rowniez zaprojektowanie niezb¢dnej infrastruktury
technicznej. Sa to przylacza: wodociagowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne,
budowa drogi dojazdowej oraz chodnika. Przedstawiona w projekcie budowa drogi
gminnej wraz z chodnikiem bedzie realizowana w drugim etapie inwestycji.

2. Podstawa_opracowania

- umowa z Urzedem Gminy Chelmza

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 opracowany w lutym 2009r. przez
Pracowni¢ Geodezyjng PROFIL, mgr inz. Grzegorz Pawelec

- dokumentacja geotechniczna opracowana w marcu 2009r. przez
GEOTECHNICA sp.z 0.0. w Toruniu

- typowy projekt budynku zaplecza socjalnego wersja STANDARD,
typowy projekt boiska do gry w pitk¢ nozng oraz typowe elementy zwigzane

z budowa boiska wielofunkcyjnego i do gry w pitk¢ nozna. Jest to projekt
architektoniczny na budowe boisk sportowych wraz zapleczem socjalnym

,LORLIK 2012” opracowany przez firm¢ Kulczynski Architekt Sp. z o.0.
z Warszawy, udost¢pniony do wykorzystania przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki
- wWypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- warunki techniczne na budowg przylaczy wod.-kan.

3. Stan prawny

Zasadniczo projektowany obiekt zlokalizowany bedzie na dziatkach nr 49/1
wiasciciel: Parafia Katolicka w Grzywnie — uzytkownik Gmina Chelmza
i nr 364 w obr¢bie wsi Grzywna.

Pozostale wyszczegolnione dziatki zajmowane pod inwestycj¢ (zwigzane sg czgsciowo

z budowa drogi i chodnika, a takze z budowa niezb¢dnych przylaczy wod.-kan.

i przylacza elektroenergetycznego) sa wlasnoscig Gminy Chetmza.

Wyjatek stanowi dziatka nr 369, ktorej whascicielem jest Agencja Nieruchomosci
Rolnych Oddziat Terenowy w Bydgoszczy.



Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej wilaczone zostanie do istniejacej studni
na dzialce nr 54, a projektowane przylacze wodociggowe zostanie podlaczone do istn.
wodociggu gminnego @100, na dzialce nr 55. Przylacze elektroenergetyczne zostanie
podtaczone do istniejacego zintegrowanego ztacza kablowego, dziatka nr 366.

4. Warunki gruntowo- wodne.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze podloze stanowig plastyczne,
spoiste grunty morenowe warstwy Ib. Buduja ja gliny piaszczyste oraz wystgpujace
lokalnie piaski gliniaste. Charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznosci wynosi
I;/=0,40. Grunty tej warstwy stanowi¢ beda podtoze budowlane dla przedmiotowej
inwestycji. Zwierciadlo wody podziemnej na glebokosci 3m ppt.

W istniejacych warunkach gruntowo-wodnych z uwagi na wystgpowanie w strefie
powierzchniowej slabo przepuszczalnych, fatwo rozmakajacych glin piaszczystych

i piaskoéw gliniastych, zaleca si¢ wykop pod boiska uksztaltowaé w spos6b
uniemozliwiajacy okresowga stagnacj¢ pod nawierzchnia wod gruntowych.

W warstwach podbudowy pod nawierzchnig boisk uwzgledni¢ warstwy drenazowe.

5. Odwodnienie.

Plyty boisk zgodnie z zaleceniem w dokumentacji geotechnicznej, aby odprowadzi¢
nadmiar wody opadowej zostana zdrenowane.

Przyjeto zalozenie, iz drenaz systematyczny boiska zostanie wykonany w systemie
drenarskim Wavin. Wszystkie uzywane rury drenarskie (zbieracze i saczki ) winny by¢
z filtrem z widkna syntetycznego. Studzienki wykonac z rur karbowanych d =315 mm
zakoficzonych pokrywa PVC z uchwytem z uszeczelka.

Rury zbiorcze o $rednicy 113 mm ulozy¢ ze spadkiem 0,3% na $redniej glgbokosci
0,75 m, natomiast saczki o $rednicy 65 mm uklada¢ ze spadkiem 1% w rozstawie
10,0 metréw. Calos$¢ zasypaé materiatem filtracyjnym — pospotka.

Odbiornikiem wody z systemu drenarskiego bedzie wykonany obok boisk zbiornik
ziemny - odstojnik (ze wzgledu na warunki geologiczne terenu - gliniasty) glgbokosci
ok.2,0m. Nachylenie skarp 1:1,5.

Beda do niego odprowadzone tylko wody deszczowe z drenazu terenu
przeznaczonego pod budowe boisk sportowych.

Wody opadowe splywajace powierzchniowo z boisk i chodnikéw zostang
przechwycone przez liniowy system odwodnieniowy. Korytka odwodnieniowe muszg
by¢ wykonane w poziomie, dlatego nalezy zastosowac¢ system z wlasnym spadkiem

w dnie. Calo$¢ podzieli¢ na segmenty i za pomocg skrzynek odptywowych
odprowadzi¢ do zbieraczy systemu drenarskiego. Dhugosci poszczeg6lnych
segmentow okresli przyjety system odwodnienia liniowego.

Korytka odwodnieniowe z polimerbetonu wiasnym spadkiem dna np. ACO SPORT.
Ruszt ze stali ocynkowanej. Szeroko$¢ wewngtrzna korytek 100mm



5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji
obiektu budowlanego

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzg nastgpujace obiekty:
- boiska sportowe, budynek zaplecza socjalnego, pitkochwyty wys. 6,0m, ogrodzenie
wysokosci 4,0m, przylacze wod.-kan., przylacze energetyczne oraz droga dojazdowa
i chodnik.
Kolejno$¢ realizacji powyzszych rob6t z powodéw technologicznych:
realizacja uzbrojenia podziemnego (budowa przylaczy), wykonanie fundamentéw pod
budynek zaplecza, wykonanie budynku wraz z instalacjami wewngtrznymi, budowa
boisk, ogrodzenie terenu, wykonanie pitkochwytow, budowa drogi dojazdowej
i chodnika, placu przy budynku i chodnikéw wokol boisk. Rozscielenie ziemi
urodzajnej i posadzenie zieleni.
Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia ludzi mozna zaliczy¢ wszelkie
zaklocenia w ruchu drogowym stworzone przez pracownikéw i maszyny obslugujace
budowe, glebokie wykopy, prace w poblizu czynnych instalacji podziemnych, prace
maszyn drogowych.
Roboty budowlane dotyczace budowy budynku zaplecza wraz z przylaczami, budowa
nawierzchni boisk, budowa drogi, chodnikow i ogrodzenia sa oparte na rozwigzaniach
powszechnie znanych, a ponadto zakres robét jest niezbyt duzy.

Wykonawca musi teren robét odpowiednio oznakowa¢ tymczasowymi znakami
drogowymi zgodnie z instrukcja oznakowania robot. Czas realizacji inwestycji
zminimalizowa¢ do niezbg¢dnego minimum.

Prowadzenie instruktazn pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych. Nie przewiduje si¢ stosowania specjalnych wymagan
innych niz te, ktore s zawarte w aktualnie obowiazujacych instrukcjach branzowych

i przepisach BHP, dlatego instruktaz pracownikéw powinien by¢ przeprowadzony
stosownie do tych przepisow w zaleznoSci od branzy, z ktérymi wykonawca
zobowiazany jest si¢ zapozna¢. Wszelkie prace wykonywane z udzialem maszyn
nalezy wykonywaé z zachowaniem instrukcji pracy dla poszczeg6lnych maszyn oraz
przepisami ogélnymi.

Wszelkie srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen, musza by¢ zgodne z wlasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje
sie odstepstw od tych przepiséw, ani nie ustala si¢ niniejszym specjalnych wymagan
nie objetych przepisami. Teren budowy winien by¢ wygrodzony i niedostgpny dla
0s6b postronnych.
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