PRZEDMIA AR ROBOT
Naprawa dachu kotiowni

Data: 2009-06-23
Inwestor: Urzad Gminy Chelmza ul. Wodna 2
Budowa: Naprawa dachu
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Zbidér: Daszek kotlowni Zuzia (C) DataComp 1994-2001
Naprawa dachu kotlowni 23/06/09
Przedmiar Robét
Podstawa naktadu, opis pozycji Ilos¢ Krot.| Jedn.
1 KNR 401/519/6 Rozbidérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1
warstwa 40,600 m2
2 KNR 401/519/7 Rozbidérka pokrycia z papy, dach betonowy,
warstwa nastepna 40, 60 m2
3 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do
uzytku 18,600 m
4 KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw
ogniowych, okapéw koinierzy, gzymséw itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku 4,836 m2
5 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej
sie do uzytku 7,000 m
6 KNRW 202/514/1 Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokodci w
(2) rozwinieciu do 25-cm 4,836 m2
7 KNRW 202/519/4 Rynny dachowe z blachy ocynkowanedj, pdiokragte,
(2) Fi«15-cm 18,60 m
8 KNRW 202/526/4 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okragte o
(2) Srednicy 15-cm 7,0 m
9 KNR 401/203/8 Uzupeinienie elementéw konstrukcyjnych z betonu
monolitycznego, zbrojone piyty stropowe 1,200 m3
10 KNR 401/726/2 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych
(2) kategorii III ($ciany, loggie, balkony),
podioze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton; do 2:m2 (w 1 miejscu), wapno
hydratyzowane (kg) 27,900 m2
11 KNRW 202/504/2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna,
2-warstwowe 40, 60 m2
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