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|. Zakres robét.

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzi:
— budowa nawierzchni chodnika z pasem zieleni
Przedsiewziecie obejmuje wykonanie budowy nastepujacych obiektéw w terenie:
« roboty drogowe:
projektowana nawierzchnia chodnika,
pas zieleni pomiedzy jezdnig , a chodnikiem
oczyszczenie rowu przydroznego

Il. Kolejno $¢ realizacji.

Przewiduje sie nastepujgcy harmonogram prac:
o8 wykonac¢ przekopy prébne i ustali¢ przebiegi istniejagcych urzadzen
o3 wykonac roboty drogowe

lll. Istniej gce obiekty budowlane

Z istniejgcych urzadzen infrastruktury wystepujg doziemne kable bedgce we wtadaniu
.Energa” Torun

IV. Elementy zagospodarowania terenu, mog _gce stwarza ¢ zagro Zzenie bezpiecze Astwa

i zdrowia ludzi
W zagospodarowaniu terenu nie wystepujg elementy moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Nalezy zwréci¢ uwage na uzbrojenie, w szczegdlnosci na linie telekomunikacyjne i energetyczne

V. Zagro zenia wyst epuj gce podczas realizacji robét budowlanych oraz wskaza _ nie

$rodkow zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom.
Zagrozenia mogace wystagpi¢ przy pracach wymienionych w 86 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz 1126):

V.1. Roboty wg § 6 p. 4 — roboty budowlane prowadz  one w s gsiedztwie paséw ruchu,
po ktérych odbywa si e ruch drogowy - ryzyko wypadku

= wszystkie roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie czynnego pasa ruchu
drogowego drogi wojewddzkiej nr 589 — wykonywa¢ w kamizelkach ostrzegawczych
wyposazonych w elementy odblaskowe

V.2. Inne roboty niebezpieczne, nie wymienione w ro  zporz gdzeniu:

V.2.1. Roboty ziemne -
- urazy wywotane sprzetem budowlanym — mechanicznym

V.2.2. Transport pionowy i poziomy

- awaria dzwigu podczas wytadunku elementéw betonowych
- najazd samochodu transportowego na pracownikow

V.2.3. Roboty montazowe

- porazenie prgdem podczas obrébki elementéw betonowych, narzedziami
z zasilaniem elektrycznym o napieciu 230 V

- uszkodzenie ciata podczas obrobki elementow betonowych
W czasie uzywania tarcz ciernych

VI. Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikoéw przed przyst gpieniem do realizaciji

robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed rozpoczeciem catosci zadania, nalezy przedstawi¢ wszystkim zatrudnionym pelen zakres robét. Po




opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robo6t, nalezy zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
ich dotyczgcym. Calosciowy instruktaz winien by¢ prowadzony przez odpowiednie stuzby BHP.
Przed przystgpieniem do poszczegdlnych rodzajow robdt osoba wyznaczona posiadajgca odpowiednie
wymagane uprawnienia udzieli instruktazu (w miejscu wyznaczonym) osobie lub grupie osoéb wykonujgcej te
roboty.
Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powinny by¢ dostepne dla pracownikéw. Informacja
0 miejscu przechowywania w/wym. dokumentéw, powinna znajdowaé sie na tablicy ogtoszen.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowac
- zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym,
- zapoznanie pracownikéw z technologig wykonania i rozwigzaniami materiatowymi,
- podanie do wiadomosci prac i miejsc o szczegblnym zagrozeniu,
- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,
- podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen,
- poinformowanie kazdego pracownika jakie $rodki ochrony osobistej winien
posiadac,
- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez
stuzby BHP,
- oswiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP,

VII. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj __gce niebezpiecze ristwom.

Wykonawca winien opracowac projekt organizacji robét budowlano-montazowych oraz plan BIOZ. Nalezy
zwroci¢ uwage na przygotowanie stanowisk na dzwig oraz sktadowanie materialow oraz przewidzie¢
nastepujgce $rodki zapobiegajgce niebezpieczehstwom:
= $rodki techniczne
« praca w odziezy ochronnej,
- stosowanie kaskéw ochronnych, szelek, paséw, okularéw ochronnych,
- zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej
« wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,
«  rozciggniecie tasm zabezpieczajacych, ustawienie barier, tablic i znakdw ostrzegawczych,
« wykonanie skarp o odpowiednim nachyleniu oraz odpowiednich rozpar¢ szalunku wykopu,
« stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,
«  prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,
. praca sprzetem elektrycznym posiadajgcym zabezpieczenia przed porazeniem oraz znak
dopuszczajgcy do pracy w budownictwie - znak B
« rozdzielnia energetyczna na potrzeby budowy (tymczasowa) musi posiada¢ zabezpieczenie p.
pozarowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wylgcznik réznicowo-prgdowy)
« narzedzia uzywane przy kablach muszg mie¢ odpowiednio wysokg izolacje elektryczng
. praca w rekawicach izolacyjnych
« wykonywanie podwieszenia kabli wylgcznie przy uzyciu materiatow izolacyjnych nie
przewodzgcych pradu
= $rodki organizacyjne
- kwalifikacje pracownikow,
- aktualne swiadectwa zdrowia,
- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,

- nadz6r nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajacg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

- bezposredni nadz6r gestoréw uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od
warunkow zawartych w uzgodnieniach,

- praca z asekuracjg innego pracownika,
- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
- podczas przenoszenia do montazu lub po demontazu ciezkich urzgdzen lub materiatéw, nalezy

zapewni¢ takg liczbe ludzi, aby ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50
kg.




