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D - 08.03.01 _
OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza w ramach ,Budow g chodnika w ci agu dr.
woj. 589 Grzywna - Chetm zaw m. GRZYWNA od km 3+071 do km 3+291 " —dl. 220 mb

1.2. Zakres stosowania SST.

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t zwigzanych z :

Poz. cen. 11 | Ustawienie obrze zy chodnikowych m 440,0
8x30

1.4. Okreslenia podstawowe.
Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub obustronnie ciggi
komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych dla komunikacji.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00.00. "Wymagania ogdine".
1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robot.
OgbIlne wymagania dotyczace rob6t podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.  MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w D-00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
- obrzeza betonowe odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- piasek na podsypke wg PN-B-O6711,
- cement do wypetnienia spoin wg PN-B-19701.
2.3. Obrze za betonowe — wymagania techniczne
Obrzeza powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, nalezy stosowaé obrzeza
20x6 cm i dlugosci 100cm gatunku I.
2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie obrzezy betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, nie powinny przekraczac
warto$ci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze zy

Rodzaj wad i uszkodze h Dopuszczalna wielko $¢é wad i
uszkodze n
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia|ograniczajacych  powierzchnie niedopuszczalne
krawedzi i narozy goérne (Scieralne), mm

ograniczajgcych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2 2

- dtugos¢, mm, max 20 40

glebokos¢, mm, max 6 10

2.3.2. Skladowanie
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Betonowe obrzeza powinny by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzezg chodnikowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem przektadek drewnianych o wymiarach
€O najmniej: grubosé 2,5 cm i szerokosé 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokosé obrzeza.
2.4. Materiaty na podsypk e i do zapraw
Piasek na podsypke odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do wypetnienia spoin PN-B-06711.
Woda powinna odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET.

3.1. Ogdllne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-0.00.00. "Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomochiczego.

4. TRANSPORT.

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport obrze zy

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien odbywaé sie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mogg byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Wykonanie podsypki piaskowej

Przed ustawieniem obrzezy nalezy wykona¢ warstwe podsypki piaskowej o grubosci 3 cm po
zageszczeniu.
5.3. Ustawienie obrze zy

Swiatto (odlegto$é gornej powierzchni obrzeza od jezdni) powinno byé¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem Spoiny przed
wypetnieniem piaskiem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia obrzezy betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiar6w elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie kgtéw prostych w narozach elementéw
wykonuje sie przez przylozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenie odchytek z doktadnoscig do 1
mm.

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawieniu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowaé wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
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W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:
- podsypki piaskowej zgodnie z wymaganiami punktu 5.2,
- ustawienia betonowego obrzeza przy dopuszczalnych odchyleniach:
a) linii obrzeza w planie, ktéra moze wynosié¢ + 2 cm,
b) niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ + 1 cm,
c) doktadnosé wypetnienia spoin bada sie co 10 m. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w D-00.00.00. "Wymagania ogoéine" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.
8.2. Odbioru robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt

9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
* wykonanie podsypki,
e ustawienie obrzezy,
« wypelnienie spoin,
* obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

6. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

7. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza betonowe.
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