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PRZEDMIAR   ROBÓT      
Budowa ścieżki chodnika przy drodzei woj. nr 589 Grzywna - Cheł mża – 

w m. GRZYWNA - dł. 220,0 m        
 
Lp
. 

Kilometr Wyszczególnienie robót J.m. Ilość 

1 2 3 4 5 
1.     3+071 - 3+291        

 
 
 
 
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: 
1.Odtworzenie trasy w terenie równinnym 
        3+071 - 3+291  = 0,200 km   
2. Zdjęcie warstwy humusu gr. do 10 cm 
   1,50 x 220 = 330,0 

 
    km 
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2. wg tabeli robót 
ziemnych 

ROBOTY  ZIEMNE 
Nasypy:    178,75  m3  (wg załącznika) 
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PODBUDOWY 
1)Profilowanie i zagęszczenie  koryta (do 10 cm) : 
  1,50 x 220 = 330,0 
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4     3+071 - 3+291        
- prawy 
 

OCZYSZCZENIA ROWÓW I PRZEPUSTÓW 
Długość:  prawy : 220,0 mb 
RAZEM : 220,0 mb 
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5     3+071 - 3+291        
 
 

ODWODNIENIE:  
1.Budowa ścieków podchodnikowych z elementów   
   Prefabrykowanych – 6 mb 
2.Budowa ścieków skarpowych – 4 mb 

    
   m 
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     4 
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BUDOWA ŚCIEŻKI (CHODNIKÓW) 
- budowa chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na 
posypce cem-piask. gr. 5cm 
220m x 1,5m = 300,0 m2 
- Ustawienie obrzeży chodnikowych 8x30 –     
 220m x 2 = 440 m 
- Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 
   220,0 + 2,0 (zanikający) 
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  440,0 
 
   224,0 
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PLANTOWANIE POBOCZY z 
HUMUSOWANIEM i OBSIANIEM 
Wg załącznika : 722,40 m2 
 

    
    
     m2 
 

 
   
  722,40 
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ROBOTY INNE 
- Geodezyjny pomiar powykonawczy 

 
   m 

 
    220,0 

 


