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2. Roboty ziemne - CPV 45110000-9

1. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8

Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma llos¢ catk.

1| KNNR-1-01-11-2
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie pagérkowatym

llosé: 2,49 Jedn.: km

1| Robocizna razem r-godz. 105 261,45
2 | Stupki drew.iglaste niekorowane,s$r.7-11cm m3 0,29 0,7221
3| Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-godz. 1,5 3,735
2| KNNR-1-01-02-4

Mechaniczne karczowanie krzakow wraz z korzeniami. Krzaki i podszycia geste powyzej 60% powierzchni.

llos¢: 0,64 Jedn.: ha

1 | Robocizna razem r-godz. 278 177,92
2 | Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM ) (1) m-godz. 44 28,16

3| KNNR-1-01-04-6
Karczowanie starych pni drzew koparka podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci. Srednica pnia
56-65cm. Kategoria gruntu I-Il.

llos¢: 5 Jedn.: sztuk

1 | Robocizna razem r-godz. 0,31 1,55
2 | Koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0.60 m3 (1) m-godz. 0,454 2,27

4| KNNR-1-01-01-7
Podciecie gatezi istniejgcych drzew w celu zapewnienia skrajni.

llosé: 30 Jedn.: sztuk

1 | Robocizna razem r-godz. 0,5 15
2 | Pita motorowa taincuchowa 4,2 KM m-godz. 0,5 15
5| KNNR-1-01-07-3

Wywozenie karpin, krzakéw i gatezi. Transport na odlegto$¢ do 2km

llosé: 8 Jedn.: 100 m.p.

1| Robocizna razem r-godz. 97,4 779,2
2| Ciagnik kotowy (1) m-godz. 40 320
3 | Przyczepa skrzyniowa m-godz. 80 640
6 | KNNR-1-01-07-5

| Naklady uzupeiniajace. Za kazdy 1km odlegtosci transportu |
llos¢: 8 Jedn.: 100 m.p. Krotnosc: 3
1 | Ciagnik kotowy (1) m-godz. 3,9 93,6

2| Przyczepa skrzyniowa m-godz. 7,8 187,2

2. Roboty ziemne - CPV 45110000-9

Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llos¢ catk.
1| KNNR-1-04-02-1

Podniesienie niwelety drogi (formowanie i zageszczenie korpusu drogowego) wraz z przywozem gruntu przez
Wykonawce na odcinku 0+330-0+700,

llosé: 677 Jedn.: m3

1 | Robocizna razem r-godz. 0,22 148,94
2 | Piasek m3 1 677
3 | Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM ) (1) m-godz. 0,033 22,341
4 | Zageszczarka spalinowa wibracyjna 70-90 m3/h m-godz. 0,016 10,832
5| Walec wibracyjny samojezdny 9 t (1) m-godz. 0,016 10,832
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3. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7

Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llos¢ catk.

2| KNNR-6-01-01-2
Wykonanie koryta pod w-wy konstr. nawierzchni w miejscach najbardziej skoleinowanychi. Koryta wykonywane
mechanicznie, glebokos$¢ 20 cm. (1000mb)

llosé: 3800 Jedn.: m2

1 | Robocizna razem r-godz. 0,033 125,4
2 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0036 13,68
3 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0082 31,16
3| KNNR-1-02-08-2

Wywiezienie urobku z korytowania na odl. 10km samochodami samowytadowczymi (w miejsce wskazane przez
Inwestora) . Przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategria gruntu I-1V

llos¢: 760 Jedn.: m3 Krotnosé: 9

1| Samochéd samowytadowczy 5-10 t (1) ‘m-godz.‘ 0,021 ‘ 143,64

4| KNNR-1-04-02-1
Formowanie i zageszczenie korpusu drogowego w miejscu korytowania wraz z przywozem gruntu przez
Wykonawce (380m3 - materiat Inwestora, 380m3 - materiat Wykonawcy)

llosé: 760 Jedn.: m3

1 | Robocizna razem r-godz. 0,22 167,2
2 | Piasek m3 0,5 380
3 | Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM ) (1) m-godz. 0,033 25,08
4 | Zageszczarka spalinowa wibracyjna 70-90 m3/h m-godz. 0,016 12,16
5| Walec wibracyjny samojezdny 9 t (1) m-godz. 0,016 12,16
5| KNNR-1-02-02-4

Zebranie warstwy humusu na szerokos$ci 2x3,0m , gr. 15cm wraz z transportem 50% urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km - kategoria gruntu Ill. Pozostata czes$¢ urobku - rozplantowanie na
| przyleglym terenie

llosé: 2241 Jedn.: m3

1 | Robocizna razem r-godz. 0,255 571,455
2 | Koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0.25 m3 (1) m-godz. 0,071 159,111
3 | Samocho6d samowytadowczy do 5t (1) m-godz. 0,137 307,017
6 | KNNR-1-02-08-2

Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi. Przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategria gruntu I-1V

llos¢: 1121 Jedn.: m3 Krotnosc: 9
1| Samochod samowytadowezy 5-10 t (1) 'm-godz. | 0,021 211,869

3. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7

Lp. Nazwa nakladu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llos¢ catk.
1| KNNR-6-01-03-3
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zageszczanie

wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI.
odcinek 1120mbx3,8m

llosé: 4256 Jedn.: m2

1 | Robocizna razem r-godz. 0,0022 9,3632
2| Woda m3 0,0046 19,5776
3 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0041 17,4496
4 | Walec wibracyjny samojezdny (1) m-godz. 0,0041 17,4496
5 | Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-godz. 0,004 17,024
2| KNNR-6-01-13-2

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63,0mm (szerokos$¢ 3,8m), gr. 20cm

llosé: 9462 Jedn.: m2
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4. Roboty wykonczeniowe - CPV 45233220-7

Lp. Nazwa naktadu Jedn. Norma llos¢ catk.
1| Robocizna razem r-godz. 0,031 293,322
2 | Gruz betonowy mg 0,424 | 4011,888
3| Woda m3 0,02 189,24
4 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0037 35,0094
5 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0452| 427,6824
3| KNNR-6-01-12-4

Wykonanie goérnej warstwy podbudowy z pospétki sortowanej frakcji 0/31,5mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
7 cm.

llos¢: 8715 Jedn.: m2 Krotnosc: 0,875

Robocizna razem r-godz. 0,0098 | 74,73113
Pospétki do nawierzchni drogowych m3 0,0982 | 748,83638
Woda m3 0,008 61,005
Roéwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0023| 17,53894
Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0127| 96,84544

S, B N ORI RN

Analiza wlasna

Wykonanie przepustu pod drogg z rury HDPE lub bet. fi 40cm, I= 8,0m utozonej na tawie zwirowej gr. 40cm z
darniowaniem wilotu i wylotu.
Lokalizacja przepustu 0+700

llos¢: 1 Jedn.: sztuk

4. Roboty wykonczeniowe - CPV 45233220-7

Lp.

Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma llos¢ catk.

KNNR-6-01-03-3
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne poboczy. Profilowanie i zaggszczanie
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.

llosé: 5727 Jedn.: m2

Robocizna razem r-godz. 0,0022 12,5994
Woda m3 0,0046 26,3442
Roéwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0041 23,4807
Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0041 23,4807
Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-godz. 0,004 22,908

N o wN -

KNNR-6-01-13-1
Wykonanie warstwy uzupetniajacej poboczy z urobku uzyskanego na innych drogach gminnych. drogi. Grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm.

llos¢: 5727 Jedn.: m2 Krotnosc: 1,67

Robocizna razem r-godz. 0,0266 | 254,40479
Woda m3 0,015| 143,46135
Roéwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0027 | 25,82304
Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0387| 370,13028

WA WN =

KNNR-6-01-13-2
Wykonanie dolnej warstwy z mieszanki gruzu betonowego sortowanego 16/31,5mm i pospoétki frakcji 0/31,5mm w
stosunku 1:1, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.

llos¢: 5727 Jedn.: m2 Krotnosc¢: 0,5

N

Robocizna razem r-godz. 0,031 88,7685
Mieszanka gruzu betonowego sortowanego 16/31,5mm i pospotki frakcji 0/31,5mm w mg 0,424 | 1214,124
stosunku 1:1

Woda m3 0,02 57,27
Roéwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0037| 10,59495
Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0452| 129,4302
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5. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8

Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llos¢ catk.
4 KNNR-6-01-12-4
Wykonanie gornej warstwy poboczy z pospétki sortowanej frakcji 0/31,5mm, grubosé warstwy po zageszczeniu 5
cm.
llos¢: 4980 Jedn.: m2
1 | Robocizna razem r-godz. 0,0098 48,804
2 | Pospotki do nawierzchni drogowych m3 0,0982 489,036
3| Woda m3 0,008 39,84
4 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0023 11,454
5 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0127 63,246
5. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8
Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma llos¢ catk.
1| Analiza witasna

Ustawienie znakdw pionowych:
- na wlocie podporzadkowanym
- na drodze gtéwnej

llos¢: 3 Jedn.: sztuk
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