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Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsjq (szerokos¢ 3,5m):

1. grysem kamiennym frakcji 2/5mm w ilosci 12kg/m2, emulsjq szybkorozpadowq K1 70 w ilosci 2,5/m2
2. grysem kamiennym frakcji 5/8mm w ilosci 15kg/m2, emulsjq szybkorozpadowg K1 70 w ilosci 3,5/m2
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Gorna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego z rozbiorki nawierzchni asfaltowych (recykling) '(’9’_
frakeji 5/31,5mm (szerokos¢ 3,6m) grub. 6cm E
Dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakeji 0/63,0mm (szerokos¢ 3,8m) grub. 20cm =
Warstwa odsqczajqea z piasku (szerokos¢ 3,8m) grub. 10cm
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Gérna warstwa z pospétki sortowanej frakeji 0/31,5mm grub. 5cm S
dolna warstwa z mieszanki gruzu betonowego sortowanego 16/31,5mm i pospélki frakeji 0/31,5mm w stosunku 1:1 grub. 10cm &
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Przekroje konstrukeyjne

skala 1:90
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Temat: REMONT DROGI GIMNNEJ NR 100534C W M. PLUSKOWESY
DZIALKA NR 119, GMINA CHEEMZA
Inwestor: GMINA CHELMZA
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
Tresé:
Przekroje konstrukcy jne
Autor proj.: o
mgr inz. Kajetan Sermrau specianosé: drogova
KUP/0158/P00D/04
Opracowaf mgr inz. K. Jendrzejczok
Date 542010 Skala: 1:50 Branza: D Nrrys.:




