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3. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7

1. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8

Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma llos¢ catk.
1| KNNR-1-01-11-1
| Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie rowninnym. |
llos¢: 0,332 Jedn.: km
1| Robocizna razem r-godz. 56 18,592
2 | Stupki drew.iglaste niekorowane,sr.7-11cm m3 0,11 0,03652
3| Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-godz. 1,5 0,498
2. Roboty ziemne - CPV 45110000-9
Lp. Nazwa nakladu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llo$¢ catk.
1| KNNR-1-02-02-4
Zebranie warstwy humusu na szeroko$ci poboczy, gr. 15cm wraz z transportem urobku samochodami
| samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km - kategoria gruntumtt. |
llos¢: 100 Jedn.: m3
1| Robocizna razem r-godz. 0,255 25,5
2 | Koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0.25 m3 (1) m-godz. 0,091 9,1
3 | Samochéd samowytadowczy do 5t (1) m-godz. 0,273 27,3
2| KNNR-1-02-08-2
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
| samowytadowczymi. Przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategria gruntu -V |
llosé: 100 Jedn.: m3 Krotnos¢: 9
1| Samochéd samowytadowczy 5-10 t (1) \m-godz.\ 0,021 \ 18,9
3. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7
Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llos¢ catk.
1| KNNR-6-01-03-3
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zageszczanie
| wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu i-v1. |
llos¢: 1195 Jedn.: m2
1 | Robocizna razem r-godz. 0,0022 2,629
2 | Woda m3 0,0046 5,497
3 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0041 4,8995
4 | Walec wibracyjny samojezdny (1) m-godz. 0,0041 4,8995
5| Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-godz. 0,004 4,78
2| KNNR-6-01-13-4
Wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki gruzu betonowego sortowanego 0/31,5mm (szeroko$¢ 3,6m), gr.
10cm
[llos¢: 1195 Jedn.: m2 Krotnos¢: 1,25
1| Robocizna razem r-godz. 0,0243| 36,29813
2| Gruz betonowy mg 0,17| 253,9375
3 | Woda m3 0,008 11,95
4 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0025 3,73438
5| Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0256 38,24
3| KNNR-6-10-02-3

Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysem kamiennym frakcji 8/11mm w ilosci 18kg/m2,
emulsja $redniorozpadowa K2 65 w ilosci 3,51/m2

llosé: 1162 Jedn.: m2
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4. Roboty wykonczeniowe - CPV 45233220-7

Lp. Nazwa naktadu Jedn. Norma llos¢ catk.
1 | Robocizna razem r-godz. 0,0125 14,525
2 | Emulsje asfaltowe drogowe kg 1,75 2033,5
3 | Grys do nawierzchni drogowych mg 0,014 16,268
4 | Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 (2) m-godz. 0,0036 4,1832
5 | Rozsypywacz gryséw samojezdny (1) m-godz. 0,0036 4,1832
6 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0036 4,1832
7 | Samochod samowytadowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,003 3,486
8 | Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25 m3 (1) m-godz. 0,0036 4,1832
9 | Szczotka mechaniczna samojezdna (1) m-godz. 0,0027 3,1374
4| KNNR-6-10-02-2

Wykonanie powierzchniowego utrwalenie nawierzchni grysami i emulsja (szerokosé 3,5m) grysem kamiennym
frakcji 5/8mm w ilosci 15kg/m2, emulsjg szybkorozpadowg K1 70 w ilosci 3,51/m2

llos¢: 1162 Jedn.: m2

Robocizna razem r-godz. 0,0104 12,0848
Emulsje asfaltowe drogowe kg 1,55 1801,1
Grys kamienny 5/8mm mg 0,013 15,106
Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 (2) m-godz. 0,003 3,486
Rozsypywacz gryséw samojezdny (1) m-godz. 0,003 3,486
Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,003 3,486
Samochéd samowytadowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,003 3,486
tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25 m3 (1) m-godz. 0,003 3,486
Szczotka mechaniczna samojezdna (1) m-godz. 0,0024 2,7888

Qo o N b WN =

KNNR-6-10-02-1
Wykonanie powierzchniowego utrwalenie nawierzchni grysami i emulsjg (szerokos¢ 3,5m) grysem kamiennym
frakcji 2/5mm w ilosci 12kg/m2, emulsjg szybkorozpadowg K1 70 w ilosci 2,51/m2

llosé: 1162 Jedn.: m2

1 | Robocizna razem r-godz. 0,0085 9,877
2 | Emulsje asfaltowe drogowe kg 1,25 1452,5
3| Grys kamienny 2/5mm mg 0,012 13,944
4 | Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 (2) m-godz. 0,0023 2,6726
5| Rozsypywacz gryséw samojezdny (1) m-godz. 0,0023 2,6726
6 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0023 2,6726
7 | Samocho6d samowytadowczy 5-10t (1) m-godz. 0,002 2,324
8 | Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25 m3 (1) m-godz. 0,0023 2,6726
9 | Szczotka mechaniczna samojezdna (1) m-godz. 0,0021 2,4402
4. Roboty wykonczeniowe - CPV 45233220-7
Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma llos¢ catk.
1| KNNR-6-01-03-3

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne poboczy. Profilowanie i zaggszczanie
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.

llosé: 664 Jedn.: m2

Robocizna razem r-godz. 0,0022 1,4608
Woda m3 0,0046 3,0544
Roéwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0041 2,7224
Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0041 2,7224
Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-godz. 0,004 2,656
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KNNR-6-01-13-1
Wykonanie warstwy uzupetniajacej poboczy z gruntu dowiezionego przez Wykonawce. Grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm.

llos¢: 664 Jedn.: m2 Krotnosc: 1,67
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5. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8

Lp. Nazwa naktadu Jedn. Norma llos¢ catk.
1 | Robocizna razem r-godz. 0,0266 | 29,49621
2 | Piasek filtracyjny mg 0,1 110,888
3| Woda m3 0,015 16,6332
4 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0027 2,99398
5| Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0387| 42,91366
3| KNNR-6-01-13-2

Wykonanie dolnej warstwy z mieszanki gruzu betonowego sortowanego 16/31,5mm i pospoétki frakcji 0/31,5mm w
stosunku 1:1, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.

llos¢: 664 Jedn.: m2 Krotnosc¢: 0,5

1| Robocizna razem r-godz. 0,031 10,292

2 | Mieszanka gruzu betonowego sortowanego 16/31,5mm i pospotki frakcji 0/31,5mm w mg 0,424 140,768
stosunku 1:1

3| Woda m3 0,02 6,64

4 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0037 1,2284

5| Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0452 15,0064

4| KNNR-6-01-12-4

Wykonanie goérnej warstwy poboczy z pospotki sortowanej frakcji 0/31,5mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5
cm.

llos¢: 664 Jedn.: m2

1| Robocizna razem r-godz. 0,0098 6,5072
2 | Pospotki do nawierzchni drogowych m3 0,0982 65,2048
3| Woda m3 0,008 5,312
4 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0023 1,5272
5| Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0127 8,4328
5. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8

Lp. Nazwa nakladu Jedn. Norma llos¢ catk.

1| Analiza wlasna

Ustawienie znakow pionowych:
- na wlocie podporzadkowanym
- ha drodze gtéwnej

llosé: 3 Jedn.: sztuk
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