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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ISTNIEJACEGO BOISKA ASFALTOWEGO
- POKRYCIA SZTUCZNA NAWIERZCHNIA POLOZONEGO W KUCZWALACH
Gm. CHELMZA, DZIAELKA 188

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora — WOJTA GMINY CHEEMZA.
1.2 Wizja lokalna w terenie.
1.3 Inwentaryzacja istniejgcego boiska.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotowe opracowanie obejmuje remont istniejgcego boiska do koszykéwki o
nawierzchni asfaltowej zlokalizowanego przy Swietlicy wiejskiej w Kuczwatach. Zakres
remontu obejmuje gtéwnie wykonanie nowej nawierzchni syntetycznej oraz wymiane
wyposazenia boiska oraz remont istniejgcego ogrodzenia boiska.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BOISKA

Istniejgce boisko jest zlokalizowane przy swietlicy w Kuczwatach. Nawierzchnia boiska
asfaltowa o wymiarach 28 x 15,5 m i powierzchni catkowitej 434 m?.

Na ptycie boiska znajdujg sie dwa boiska do koszykéwki. Teren boiska jest ogrodzony —
ogrodzenie wys. 4m ze stupkdéw stalowych w rozstawie 2,50 i siatki stalowe;j.

Istniejgca nawierzchnia asfaltowa boiska jest w dobrym stanie technicznym, nie
stwierdzono peknieé, rys czy odchylen od powierzchni. Ptyta boiska posiada spadki w
uktadzie kopertowym.

4. PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. | Boisko 434m’°
2. | Chodnik 10 m?
3. | Opaska wokét boiska 98 m?
4 | Ogrodzenie 364 m?




4.1. REMONT OGRODZENIA

Projektuje sie, dwukrotne malowanie istniejgcych stupkow oraz sadki farbag
chlorokauczukows.

4.2 WYMIANA OBRZEZA BOISKA

Przed przystgpieniem do wykonania nowej nawierzchni nalezy wymienic istniejgce obrzeze
wokot boiska na nowe.

Projektuje sie obrzeze betonowe o wym 8 x 30 cm ustawione na fawie betonowej z
oporem.

4.3 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

Na istniejgcej nawierzchni asfaltowej zaprojektowano nawierzchnie poliuretanowg w
technologii typu natrysk.

Sposdb utozenia warstwy

Nawierzchnie rozktada sie na wczesniej oczyszczonym i odebranym podtozu,
wykonczonym po obwodzie zewnetrznym obrzezem betonowym o wym. 8x 30 cm,
wspartym na tawie betonowej z oporem.

Technologia typu NATRYSK — na istniejgcej nawierzchni asfaltowej uktadamy warstwe
stabilizujgcg ET gr. 35mm sie z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa
kwarcowego o S$rednicy 3-5 mm, suszonego ogniowo, pofgczonego lepiszczem,
jednosktadnikowym. Nalezy utozy¢ jg na istniejgcym asfalcie mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy, kruszywo kwarcowe
mieszac z systemem poliuretanowym w mikserze. Nastepnie nalezy warstwe gr. 10-11 mm
z granulatu SBR, nastepnie warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU)
o grubosci 2-3mm.

Uwaga: Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie
warunkéw pogodowych, technologii wykonania oraz wtasciwych norm zuzycia
poszczegdlnych materiatdw opisanych w oryginalnych kartach technicznych systemow i
produktow.

Uzyta do montazu na projektowanym boisku nawierzchnia musi posiadaé, petng wazng
aprobate techniczng ITB lub rekomendacje ITB i karte techniczng, atest higieniczny PZH
oraz autoryzacje producenta trawy na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

Na boisku wielofunkcyjnym projektuje sie nastepujace boiska:

Boisko do koszykéwki —sztuk 1



Boisko do siatkdwki — sztuk 1
Boisko do tenisa ziemnego  — sztuk 1

Kazda dyscyplina sportu inny kolor linii — do uzgodnienia z Inwestorem.

4.4 PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE BOISKA
4.4.1 Boisko do koszykowki

Nie przewidziano wymiany istniejgcego wyposazenia boiska do koszykowki.

4.4.2 Boisko do siatkéwki

Boisko do siatkdwki nalezy wyposazy¢ w 1 komplety stupkdw aluminiowych metoda
proszkowg, uniwersalnych z regulacjg wysokosci siatki oraz siatkg turniejowg z antenkami,
stupki demontowane osadzane w tulejach stalowych, tuleje zabetonowane w bloku
fundamentowym (wg zalecen producenta sprzetu). Stupki wyposazone w mechanizm do
naciggania siatki, siatka poliestrowa.

4.4.3 Boisko do tenisa ziemnego

Boisko do tenisa nalezy wyposazy¢ w 1 komplet stupkéw owalnych aluminiowych
malowanych proszkowo z wewnetrznym naciggiem siatki oraz z siatkg do tenisa ziemnego.

4.6. PROJEKTOWANY CHODNIK

Projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni dojscia do boiska chodnik z betonowej kostki
typu 10 x 20 o grubosci 6 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 5 cm na piasku Srednioziarnistym - warstwa 10 cm, ze spoinami wypetnionymi
piaskiem, z obrzezami betonowymi 8 x 30 cm no podsypce cementowo-piaskowej.

4.7. PROJEKTOWANE SIEDZISKA

Projektuje sie 2 rzedy siedzisk dla zawodnikéw dtugosci 5 m z 11 miejscami kazdy (tgcznie
22 miejsc siedzgcych ) Przyjeto siedziska PCV posadowione na betonowym bloku o
wymiarach 500 x 30 x 125 cm. Wysokos¢ siedziska 45 cm ponad teren. Siedziska
mocowane do faw betonowych bezposrednio Ssrubami M-12. Siedziska oraz bloki
betonowe wg. rysunku nr 8.

4.8. PROJEKTOWANA OPASKA WOKOt BOISKA

Wokot boiska zaprojektowano opaske z kruszywa tamanego. Teren pomiedzy boiskiem a
ogrodzeniem nalezy wykorygowaé, utozy¢ geowtdknine, wysypac¢ wierzchnig warstwe
biatego marmury famanego gr. 10 cm.



4.9 PROJEKTOWANA ZIELEN
Zaprojektowano nasadzenie na terenach przylegtych krzewdw iglastych - tuja ,, Brabant”
zgodnie z rysunkiem nr.2 - 48 sztuk.

oprac. arch. E. Grochocka






