Rodos 6.8.23.0 [7450]

Przedmiar Strona 3/t
Zmiana nawierzchni boiska z wyposazeniem i robotami uzupelniajacymi B
Nr |Podstawa, opis rob6t Im Tosé
1 Chodniki i obrzeza
1 |KNR 2-31 0807/03 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawg cementows
m2 10,000
2 |KNR2-310102/05 Koryta gigbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-[V
5,00*1,00%2 m2 10,000
razem | m2 10,000
3 |KNR 2-310102/06 Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze 5cm ponad
10cm
(Krotnosc= 2)
m2 10,000
4 |KNR 2-31 0103/02 Profilowanie i zaggszczanie reczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
m-1v
10,00+5,00*1,00%2 m2 20,000
razem | m2 20,000
5 |KNR 2-31 0105/01 Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zageszczeniu 3cm zagg¢szezane rgcznie
m2 20,000
6 |KNR 2-310105/02 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane r¢eznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
(Krotnosé=7)
m2 20,000
7 |KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢m, ukfadane na podyspce cementowo-piaskowe
m2 10,000
8 |KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, ukladane na podyspce cementowo-piaskowe;j
m2 10,000
9 |KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod obrzezai fawy betonowe
15,50%2+28,00%2 m 87,000
1,00*2*2 m 4,000
razem m 91,000
10 |KNR 2-310402/03 Lawa betonowa zwykla pod obrzeza
91,00*0,20*0,20 m3 3,640
razem | m3 3,640
11 |KNR 2-31 0407/04 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa
m 91,000
2 Nawierzchnia boiska
I KNR K-13 0102/03 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych pokrytych powlokami bitumicznymi
i 15,50*28,00 m2 434,000
razem | m2 434,000
2 |KNR K-13 0202/03 Nawierzchnia poliuretanowa
m2 434,000
3 Ogrodzenie i zielen
1 |KNR2-310102/01 Koryta o gigbokosci 10cm wykonywane w gruncie kategorii [I-IV
18,50%1,00#2+28,00*1,00+13,00#2,00+5,00%0,70*2 m2 98,000
razem | m2 98,000
2 |KNR 2-31 0102/02 Koryta wykonywane w gruncie kategorii [I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 10cm
(Krotnosé= 2)
3 o m2 98,000
3 |KNR 2-310103/02 Profilowanie i zagcsiczanie r¢ezne podioza pod \;a:s;twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii !
m-1v ‘
m?2 98,000
4 |KNR 2-31 0104/01 Warst&éo&qa:c%ajqé; o grubosci po zageszezeniu 10cm w kar;(;;: i n;drposziex;e[‘liacrlil iagészcmna recznie o o
| i m2 98,000
. o A . R e .
5 KNR 2-310204/03 Nawierzchnie z thuicznia marmurowego o grubosci po zggszezeniu 10cm i ;
| m2 98,000!
6 KNR 4-01 1212/11 Malowanie dwukrotne farba olejna siatek ciagnionych i plecionych z ramkami stalowymi
:91,00%4,00 . m2 364,000:
1 - razem  m2 364,000,
7 KNR 2-21 0323/04 Sadzenie drzew i krzewow igiasty&l na terenie plaslamw ginJ;Eie kategorii II o $rednicy / glebokosci !
\dotow 0,5m z zaprawa dolow :
: szt 48,000
! 4 Urzjgdzenia sportowe
.1 IKNR2-230309/02 Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw do siatkéwki, tenisa, kometki
3 ; szt 4,000
1»77‘2 IKNR 2-23 0310/03 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakéw do tenisa
| szt 1,000
3 |KNR 2-23 0310/02 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakéw do siatkowki i kometki
szt 1,000
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Przedmiar Strona 4/i5
Zmiana nawierzchni boiska z wyposazeniem i robotami uzupelniajacymi
Nr |Podstawa, opis robét . Jm Tlosé
4 |KNR 2-23 0401/02 Dodatek za nastgpny Lm wysokosci ogrodzenia kortow tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o
rozstawie 3,0m i wysokosci ponad 3m
(Krotno$é= 5)
m 30,000
5 |KNR2-020201/01 Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym uktadaniem betonu o
5,00%0,30%1,30%2 m3 3,900
razem | m3 3,900
6 |KNR 2-23 0501/05 Montaz listew siedzen z tworzyw sztucznych na widowni
5,00%2 m 10,000
razem m 10,000




